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VSeobecné a sportovni gymnazium,

1. Popis stavajiciho stavu
1.1 Popis objektu

Budova gymnazia se nachdzi na adrese Dukelskda 1423/1, Bruntal 79201. Jedna se o nevyrobni budovu
obcanského vybaveni s dlouhodobym pobytem lidi, ur¢enou pro Skolni déti (Skolské zafizeni). Objekt je

Castecné podsklepeny se ¢tyfi nadzemnimi a jednim podzemnim podlazim.

1.2 Popis kotelny

V 1.PP objektu je umisténa plynova kotelna lll. Kategorie, ktera zasobuje dil¢i ¢asti gymnazia topnou vodou pro
vytapéni. V kotelné se nachazi osm plynovych atmosférickych kotld G27 ECO GL vyrobce ZBD Bohumin (r.v.
2000) o vykonu 8x49,5 kW (celkem 396 kW). Kazdy kotel je osazen obéhovym cerpadlem Grundfos UPS 25-40.

1.2.1 Pfipojeni na topnou vodu

Jedna se o otevienou otopnou soustavu s nucenym obéhem. Topnd voda je vedena z kotll pres hydraulicky
vyrovnavac dynamickych tlakd do rozdélovace, z odkud jsou vyvedeny celkem 4 topné vétve. Jedna topna vétev
je napojena pfimo z kotle ¢.1 a zdsobuje teplem prostory byvalého bytu Skolnika.

V objektu se nachazi celkem 5 topnych vétvi:

VTR_01-IVT Smésovana vétev; obéhové ¢erpadlo Grundfos UPS 32-120/F; z rozdélovace
VTR_02 — Télocvi¢na Smésovana vétev; obéhové cerpadlo Grundfos UPS 32-120/F; z rozdélovace
VTR_03 — SZ vétev Smésovana vétev; obéhové cerpadlo Grundfos UPS 50-120/F; z rozdélovace
VTR_04 —JV vétev Smésovana vétev; obéhové ¢erpadlo Grundfos UPS 50-120/F; z rozdélovace

VTR_05 — Byvaly byt Nesmésovana vétev; obéhové cerpadlo kotle; z kotlového okruhu

Na otopnou soustavu je napojena oteviena expanzi nadoba umisténd v piidnim prostoru objektu skoly.
Expanzni potrubi je z padniho prostoru vedeno v kominovém priduchu aZ do prostoru kotelny.

Dopliiovani vody do otopné soustavy probiha ru¢né. Napajeci voda je neupravovana.

Otopna télesa jsou z ¢asti litinova a z ¢asti hlinikova. Otopna télesa jsou opatiena termostatickymi ventily
s termostatickou hlavici.
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VTR _05 — Byvaly byt

1.2.2 Rizeni a regulace kotelny

Kotle jsou fizeny ekvitermnim reguldtorem Honeywell AQ6/1 umisténym u rozvadéce kotelny. Rizeni kotl{
probiha kaskadové, teplota primarni topné vody dle nastaveni regulatoru.

Topné vétve (VRT_01-04) jsou fizeny ekvitermnimi reguldtory Komextherm RVT 06. Regulace teploty topné
vody probiha fizenim smésovacich ventill a obéhovych ¢erpadel otopné soustavy na zakladé venkovni teploty,
teploty vody v otopné soustaveé a teplotni kfivky.

1.2.3 Ohvev teplé vody
Tepla voda v objektu je pfipravovana decentralné v elektrickych ohfivacich. Ohrev teplé vody nebude soucdsti
rekonstrukce zdroje vytapéni skoly.

1.2.4 Ptipojeni kotelny na zemni plyn

Z hlavniho uzdvéru plynu v nice na fasadé budovy je veden domovni nizkotlaky rozvod plynu skrze zed
k plynoméru G25 umisténém v 1.PP objektu. Dale rozvod pokracuje v 1.PP do mistnosti chodby a je veden do
mistnosti kotelny k jednotlivym plynovym spotfebi¢im. Pfed vstupem do kotelny je rozvod osazen armaturou
HUK. Bezpecnostni armatura plynu neni osazena.

1.2.5 Odtah spalin a pfivod spalovaciho vzduchu

Ctvefice kotli na kaidé strané ma odvod spalin
kaskddovym odkoufenim, které je =zausténo do
stdvajicich vyvlozkovanych kominovych téles a dale
odvedeno nad stfechu.

Pfivod spalovaciho vzduchu je zajistén zvenkovniho
prostoru okennimi otvory skrze vzduchotechnické
potrubi svedené k podlaze. Odvod vzduchu pro vétrani

kotelny je zajistén otvory 2x 820x320 mm.

U stropu kotelny jsou umisténa ¢idla tniku CO a ZP se - L ol TS
Privod vzduchu Odvod spalin (pida)

zvukovou signalizaci.

(62 I €2 B €2 I €2 B > B ¢ I €2 B €2 I ¢ B €2 I €2 I €9



VSeobecné a sportovni gymnazium,

2. Energeticka bilance

Stdvajici soucltovy vykon zdroji tepla 396 kW: je vzhledem ksoucasné potiebé tepla pro vytapéni
predimenzovany. Stavajici tepelna ztrata budov zasobovanych kotelnou byla dle PENB z roku 2013 stanovena
na 351 kW pfi-15 °C.

2.1 Spotreba plynu z fakturace

Spotieba ZP (MWh/rok) 2019 2020 2021 2022 2023

Fakturaéni plynomér 415,935 403,438 432,181 355,079 326,394

3. Pozadovana opatreni

Vzhledem ke stafi, nizké ucinnosti a absenci nahradnich dill na stdvajici atmosférické plynové kotle
navrhujeme instalaci novych plynovych kondenzacnich kotll ve stdvajicim prostoru kotelny. Doporucujeme
také castecnou rekonstrukci strojni ¢asti kotelny z divodu zastaralého pfislusenstvi a nekompatibility s nové
instalovanou technologii.

3.1 Technicka specifikace kotla

Zhotovitel navrhne instalaci plynovych kotl(i pro provozni rezim: kondenzacni kotle, anebo v rezimu +EKO
v kaskadovém provedeni se sezdnni energetickou ucinnosti n min. 93 %. Kazdy kotel bude schopen provozu
s vysokou modulaci tepelného vykonu. Kondenzacni kotel s modulovanym hofdkem, bez integrovaného ohievu
TV, v€. nizkoenergetického obéhového cerpadla. Vyménik tepla z nerezové oceli nebo vysoce kvalitni slitiny
(napt. hliniku a kiemiku). Kazdy kotel bude vybaven pojistnou sestavou slouzici k zajisténi jejich bezpecného
provozu dle CSN EN 12 828. Kotle musi plnit poZadavky nafizeni komise (EU) &. 813/2013 kterym se provadi
smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o pozadavky na ekodesign ohtivacl pro
vytdpéni vnitinich prostord a kombinovanych ohfivaci. Presny navrh instalovaného vykonu je na zhotoviteli
dle vypoctu tepelného vykonu budovy.

3.2 Rizeni, regulace a zabezpeéeni kotelny

Vramci rekonstrukce kotelny bude navrien novy systém MaR. Nové zdroje tepla budou pfipojeny na
nadrazeny, sofistikovany fidici systém umoziujici zcela automaticky provoz s moznosti nastaveni hodinového
rezimu, s umoznénim nadrazeného externiho spusténi, odstaveni a ovladani. Systém musi umoZzriovat dalkové
dispecerské fizeni v misté sidla zadavatele bud pomoci prenosného zafizeni (napf. tablet) nebo skrze pevné
pracovisté dispecinku, které mu bude umoznovat:

= pfipojeni pro fizeni dle zadavatele nadfazenym systémem fizeni a aktivace a provozovani
prenosu dat na nadtazeny fidici systém.
= ddalkové monitorovani provozu a stavu v prabéhu jejiho béhu,

Nova kotelna bude vybavena dle pozadavké CSN 07 0703.
3.2.1 Popis pfipojeni technologie UT

Soucasti navrhu bude kompletni dopojeni novych kotll na otopnou soustavu véetné vymény HVDT a
rozdélovace se sbéracem. Obéhova cerpadla na jednotlivych topnych vétvich, které jsou za hranici Zivotnosti
nebo maji v porovnani s novymi Cerpadly vysokou spotiebu energie budou nahrazena novymi obé&hovymi
Cerpadly s vysokou ucinnosti, velmi nizkou spotfebu energie a plynou regulaci otacek. Dale budou stavajici
smésovaci ventily osazeny novymi pohony a samostatné fizeny pomoci systému MaR. Veskeré demontované
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armatury budou zpétné vyuzity, pokud to jejich stav umoznuje. Na kazdé vétvi bude navrzena vyvaZovaci
armatura. Stavajici vétev VTR_05 — Byvaly byt bude prepojena na novy rozdélovac se sbéracem.

Otopna soustava bude nové navrZena jako uzaviend. Stavajici oteviena expanzni nddoba bude demontovana
a nahrazena uzavienymi membranovymi expanznimi nddobami nebo expanznim automatem dle posouzeni
zhotovitele. Tato nova zafizeni budou umisténa v mistnosti kotelny. V rdmci projekéni pripravy dojde
k posouzeni stavajicich otopnych téles a armatur na zménu tlaku otopné soustavy. Nevyhovujici otopna
télesa a armatury budou nahrazena novymi vykonové vhodnymi, které jsou urceny pro pouziti v uzaviené
otopné soustaveé.

Soucasti ndvrhu bude novy systém automatického doplfiovani a Upravy topné vody. Rozsah Upravny vody bude
zaviset na vlastnostech dopousténé vody v lokalité a konstrukci vyménikU plynovych kotll. Kvalita doplriovaci
a plnici vody musi splfiovat poZadavky vyrobct kondenzaénich kotlt a CSN EN 14 868, CSN 07 7401.

Potrubni rozvody budou opatfena tepelnou izolaci z mineralni viny v podobé potrubnich izola¢nich pouzder
(soucinitel tepelné vodivosti mineralni viny A<0,038 W/m.K). Pfed poskozenim vnéjsimi vlivy bude izolacni
vrstva chranéna obalem z vyztuzené hlinikové fdlie. Tepelnou izolaci se opatfi také stavajici ponechané rozvody
v pripadech, kde tato izolace chybi, nebo je porusena. Izolace bude provedena v rozsahu a tloustkach dle
vyhlasky ¢.193/2007 Sb., k zakonu o hospodareni energii ¢. 406/2000 Sb. Stavajici i nové armatury, které nelze
zaizolovat béznym zplsobem, budou opatfeny snimatelnymi izola¢nimi ndvleky. VSechna potrubi budou
oznaéena v souladu s dle €SN 13 0072.

3.2.2 Popis ohievu teplé vody
Zpusob ohrevu teplé vody bude zachovan.
3.2.3 Pripojeni na zemni plyn

Stdvajici potrubni trasa zemniho plynu bude upravena a pfipojena na nové zdroje tepla. Pfed kotelnu bude na
potrubi osazen samocinny uzavér plynného paliva.

3.2.4 Odkoufeni a pfivod spalovaciho vzduchu
Odkoureni z novych plynovych kondenzacnich kotld navrhujeme napojit kaskadové na stavajici vyvlozkované
kominové téleso a privod spalovaciho vzduchu na druhé kominové téleso. Nové koufovody navrhujeme
zhotovit z plastového (nebo nerezového) potrubi. Dimenze a vysky jednotlivych koufovodl budou provedeny
dle normy CSN 73 4201 a podkladd dodavatele odkoufeni. Koutovody budou odvadét kondenzat pres
neutralizani zafizeni na snizeni pH do kanalizace.

3.2.5 Meéfeni spotieb
Soucasti instalace bude instalace nového méreni spotfeby médii.

e tepelné energie (plynové kotle — kotlovy okruh, jednotlivé stavajici topné vétve UT i TV),
e spotfeba vody pro UT — méFeni dopousténi vody,

Méreni spotieby bude napojeno na dispecerské pracovisté v misté zadavatele s moznosti exportu dat pro
prabéziné vyhodnocovani.

Tento predmét zaméru resi pouze obecny navrh a pozadavky na rekonstrukci kotelny. Autor tohoto materidalu
si vyhrazuje prdvo korigovat sviij ndzor na technické rFeseni a upravit znéni tohoto textu na zdkladé
jakychkoliv skutecnosti, které budou zjistény v priibéhu praci.
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